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Uwagi:

1. Projekt archit.-budowlany zostat wykonany zgodnie z obowiazujaca ustawa Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Projekt stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe i jest kompletny dla celu, ktéremu ma stuzy¢; w celu realizacji inwestycji
nalezy zleci¢ szczegdtowy projekt wykonawczy.

. Projekty wszystkich branz nalezy rozpatrywaé tacznie oraz poddaé
je analizie przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

. Przed zaméwieniem przewidzianych w projekcie materiatow, wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatéw w celu
potwierdzenia mozliwoéci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z
projektem i obowigzujacymi przepisami. Rozwigzania systemowe zastosowane w
projekcie nalezy realizowaé pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.

4. Podczas realizacji obiektu nalezy uzywaé materiatbw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, oznaczonych symbolem ,B” lub ,CE”, posiadajacych
odpowiednie atesty i certyfikaty.

. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
pod nadzorem osoby lub 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane
w tym zakresie oraz aktualne zasdwiadczenie przynaleznodci do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego. Osoba przyjmujgca obowiazki kierownika budowy, jak i
obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego, winna przestrzegaé treéci przepisu
prawnego art. 22 i 25 ustawy Prawo budowlane.

6. W przypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci
zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec¢ sie z autorem projektu.

. Wszystkie planowane zmiany podczas realizacji inwestycji, nalezy uprzednio
uzgodnié¢ z autorem projektu, ktéry winien dokonaé ich kwalifikacji zgodnie z
ustawg Prawo budowlane - art. 36a. ust. 6

. Wszystkie sieci/instalacje wewnetrzne znajdujace sie pod projektowanymi
parkingami/drogami dojazdowymi, jak i wszystkie wystepujace kolizje w uzbrojeniu

terenu, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka budowlang, poprzez zastosowanie
rur ochronnych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za sieci | urzadzenia medidéw nie

wykazane lub btednie zlokalizowane na mapie do celéw projektowych; wykonawca
inwestycji zobowigzany jest do sprawdzenia rzeczywistych przebiegéw sieci,
instalacji, lokalizacji urzadzen mediéw i w razie koniecznoséci zabezpieczenia ich
zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej.

10. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zielen, a w szczegdlnoéci drzewa nie

wykazane lub btednie zlokalizowane na mapie do celéw projektowych.
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MEMBRANA_KUBEt KOWA
STYROPIAN-fundament gr.15,0cm

PODKLAD BETON.
FOLIA_POLIETYLENOWA

HYDROIZOLACJA
[SCIANA_FUNDAMENT.

STYROPIAN EPS 100 —gr.15cm

HYDROIZOLACJA

2x FOUA PE , min. 0,3mm

CHUDY BETON ZWIROWY ZATARTY NA GLADKO 10cm
[ PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA LUB ZWIR 20cm
NATURALNE_PODL07E_GRUNTOWE_POZBAWIONE_HUMUSU

PRZEKROJ B-B
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