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/Nr upr. MPOIA/031/2005/


uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Spis treści projektu architektoniczno - budowlanego:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu. 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. /Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217/, w tym osoby starsze.
8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.
9. Charakterystyka ekologiczna oraz parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię elektryczną.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę.
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
13. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

14. Uwagi końcowe.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek usługowy, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Tekst jednolity; Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm./, są zaliczane do: 
· kategorii XI – budynki służby zdrowia o współczynniku kategorii /k/ równym 4,0 oraz współczynniku wielkości /w/ równym 1,0;

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.
W  ramach planowanej  inwestycji, projektuje się: ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ APTEKI I POMIESZCZEŃ MIESZKALNO – GOSPODARCZYCH NA DODATKOWE POMIESZCZENIA SŁUŻBY ZDROWIA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU USŁUG MEDYCZNYCH Z APTEKĄ I PODDASZEM MIESZKALNO – GOSPODARCZYM WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU: WOD – KAN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI W BUDYNKU: GAZU I C.O., aby zwiększyć świadczenia usług medycznych dla mieszkańców, w związku z znacznym rozwojem Gminy Liszki.
Opis poziomu parteru.

W budynku na poziomie parteru, zlokalizowane są gabinety lekarskie – wyłącznie gabinety konsultacyjne, z jednym gabinetem diagnostyczno – zabiegowym, w którym będzie używany sprzęt jednorazowy oraz pomieszczenia przynależne: pomieszczenia socjalne, pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz pomieszczenie porządkowe. Planowana liczba pracowników do 10 osób. Praca będzie na jedną zmianę.  

W zakresie zaplecza sanitarno – higienicznego, przewidziano jedno pomieszczenie socjalne z pomieszczeniam wc dla personelu, a także dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla klientów, w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności  poruszających się na wózkach inwalidzkich, które to pomieszczenie będzie stosownie oznakowane. Pomieszczenia gabinetów lekarskich są doświetlone naturalnie i sztucznie. Udział światła dziennego, spełnia wymogi prawa budowlanego i gwarantuje wymagane prawem doświetlenie. Oświetlenie sztuczne będzie zgodne z Polską Normą. Wszystkie pomieszczenia, będą ogrzewane centralnie. Posadzka pomieszczeń, będzie zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska, wykonana z płytek ceramicznych terakotowych.   
W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, wykończenie posadzek i ścian do minimum 2,0 m ich wysokości będzie z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie wilgoci, np. płytki ceramiczne.
W pomieszczeniu socjalnym, zostanie wydzielone miejsce higienicznego spożycia posiłku ze stolikiem i zlewem oraz kuchenką. Ściany pomieszczenia będą wykończone materiałem zmywalnym do wysokości 2,0 m; płytki ceramiczne wokół punktu wodnego.
Wszystkie pomieszczenia zaplecza sanitarno – higienicznego, będą ogrzewane centralnie. Bieżąca ciepła i zimna woda będzie zapewniona centralnie. Wysokość pomieszczeń na poziomie parteru wynosi 3,00 m. Dla potrzeb porządkowych w pomieszczeniu porządkowym, zapewniono punkt czerpania wody oraz miejsce przechowywania środków czystości.
Wewnątrz budynku, zlokalizowane są schody międzykondygnacyjne, które prowadzą na poziom poddasza użytkowego, a także przedmiotowy budynek, został rozbudowany o dodatkową klatkę schodową z dźwigiem osobowym, aby spełnić obowiązujące przepisy dla budynków o funkcji założonej. 
Układ pomieszczeń według rzutu poszczególnych kondygnacji. 
Opis poziomu poddasza użytkowego.

W budynku na poziomie poddasza użytkowego, zlokalizowane są gabinety lekarskie – wyłącznie gabinety konsultacyjne oraz sala rehabilitacji – ćwiczeń, jak i pomieszczenia przynależne: pomieszczenie socjalne, pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz recepcja i pomieszczenie porządkowe, jak i magazyn sprzętu rehabilitacyjnego. Planowana liczba pracowników do 10 osób. Praca będzie na jedną zmianę.  

W zakresie zaplecza sanitarno – higienicznego, przewidziano jedno pomieszczenie socjalne z pomieszczeniam wc dla personelu, a także pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla klientów, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności  poruszających się na wózkach inwalidzkich, które to pomieszczenie będzie stosownie oznakowane. Pomieszczenie to posiada także kabinę prysznicową i połączone jest z szatnią dla klientów. Pomieszczenia gabinetów lekarskich oraz sala rehabilitacyjna – ćwiczeń, są doświetlone naturalnie i sztucznie. Udział światła dziennego, spełnia wymogi prawa budowlanego i gwarantuje wymagane prawem doświetlenie. Oświetlenie sztuczne będzie zgodne z Polską Normą. Wszystkie pomieszczenia, będą ogrzewane centralnie. Posadzka pomieszczeń, będzie zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska, wykonana z płytek ceramicznych terakotowych.   
W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, wykończenie posadzek i ścian do minimum 2,0 m ich wysokości będzie z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie wilgoci, np. płytki ceramiczne.

W pomieszczeniu socjalnym, zostanie wydzielone miejsce higienicznego spożycia posiłku ze stolikiem i zlewem oraz kuchenką. Ściany pomieszczenia będą wykończone materiałem zmywalnym do wysokości 2,0 m; płytki ceramiczne wokół punktu wodnego.
Wszystkie pomieszczenia zaplecza sanitarno – higienicznego, będą ogrzewane centralnie. Bieżąca ciepła i zimna woda będzie zapewniona centralnie. Wysokość pomieszczeń na poziomie parteru wynosi 2,60 m, za wyjątkiem sali rehabilitacyjnej – ćwiczeń, która posiada wysokość 3,00 m. Dla potrzeb porządkowych w pomieszczeniu porządkowym, zapewniono punkt czerpania wody oraz miejsce przechowywania środków czystości.
Wewnątrz budynku, zlokalizowane są schody międzykondygnacyjne, które prowadzą na poziom poddasza użytkowego, a także przedmiotowy budynek, został rozbudowany o dodatkową klatkę schodową z dźwigiem osobowym, aby spełnić obowiązujące przepisy dla budynków o funkcji założonej. 
Układ pomieszczeń według rzutu poszczególnych kondygnacji. 
3.  Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Forma i gabaryty rozbudowywanego oraz przebudowywanego budynku służby zdrowia w układzie wolnostojącym oraz jego usytuowanie na działce wraz z innymi elementami zagospodarowania, dostosowane zostały do cech lokalnego krajobrazu, otaczającego zainwestowania i nawiązują do form tradycyjnej architektury w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie uwzględniając ukształtowanie i położenie terenu, jego widoczność na i z tych terenów. 

Zaznaczając, że należy dbać o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewniając obiektom funkcjonalność i estetykę.

Przedmiotowy budynek służby zdrowia w układzie wolnostojącym, został wykonany jako, dwukondygnacyjny /poziom parteru oraz poziom poddasza użytkowego/, niepodpiwniczony. 

Układ przestrzenny na bazie prostokąta, przykryty jest istniejącym dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 400. 
Natomiast, rozbudowana część budynku, została zaprojektowana jako, dwukondygnacyjna /poziom parteru oraz poziom poddasza użytkowego/, niepodpiwniczona. Przykryty jest projektowanym dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 400. 
Budynek stanowi zwartą bryłę. Bryła obiektu nawiązuje do tradycyjnej architektury, jest dostosowana do krajobrazu otwartego i otaczającej zabudowy. Charakter budynku z jego ukształtowaniem, kolorystyką elewacji i pokrycia oraz kątem nachylenia połaci dachowej, w sposób spokojny nawiązuje do otoczenia, zachowując walory krajobrazowe terenu, nie powodując znacznego wyróżnienia wśród budowli otaczających.
Wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji.

Ściany zewnętrzne ocieplone wełną typu „ROCKWOOL” gr. 15 i 10 cm i pokryte tynkiem akrylowym lub mineralnym cienkowarstwowym. Kolorystyka tynku: biały.
4. Charakterystyczne parametry obiektu. 

	Typ informacji
	Stan projektowany planowanego budynku

	Szerokość elewacji frontowej
	10,70 m

	Długość elewacji bocznej
	29,88 m

	Wysokość budynku
	8,50 m

	Ilość kondygnacji nadziemnych
	2

	Ilość kondygnacji podziemnych
	0

	Powierzchnia zabudowy
	275,98 m2


	Powierzchnia całkowita
	551,96 m2

	Powierzchnia użytkowa
	377,88 m2


	Kubatura
	1 793,77 m3


Poziom parteru:

	L.p.
	pomieszczenie
	posadzka
	pow. użytkowa

	1/01
	korytarz
	płytka ceramiczna
	16,66 m2

	1/02
	gabinet lekarski
	płytka ceramiczna
	15,12 m2

	1/03
	pomieszczenie socjalne
	płytka ceramiczna
	10,05 m2

	1/04
	wc dla personelu
	płytka ceramiczna
	1,83 m2

	1/05
	gabinet lekarski
	płytka ceramiczna
	15,31 m2

	1/06
	gabinet lekarski
	płytka ceramiczna
	12,54 m2

	1/07
	komunikacja
	płytka ceramiczna
	7,33 m2

	1/08
	magazyn podręczny/środki czystości
	płytka ceramiczna
	4,68 m2

	1/09
	pom. porządkowe
	płytka ceramiczna
	1,55 m2

	1/10
	komunikacja
	płytka ceramiczna
	7,68 m2

	1/11
	komunikacja
	płytka ceramiczna
	3,52 m2

	1/12
	wc dla pacjentów
	płytka ceramiczna
	2,21 m2

	1/13
	wc dla pacjentów/niepełnosprawnych
	płytka ceramiczna
	5,90 m2

	1/14
	pom. pomocnicze
	płytka ceramiczna
	1,68 m2

	1/15
	gabinet lekarski
	płytka ceramiczna
	7,99 m2

	1/16
	gabinet lekarski
	płytka ceramiczna
	8,44 m2

	1/17
	gabinet lekarski
	płytka ceramiczna
	20,21 m2

	1/18
	korytarz
	płytka ceramiczna
	4,47 m2

	1/19
	gabinet lekarski
	płytka ceramiczna
	12,74 m2

	1/20
	korytarz
	płytka ceramiczna
	7,81 m2

	1/21
	pom. na odpady medyczne
	płytka ceramiczna
	5,59 m2

	1/22
	komunikacja
	płytka ceramiczna
	3,52 m2

	1/23
	klatka schodowa
	płytka ceramiczna
	3,68 m2

	1/24
	klatka schodowa
	płytka ceramiczna
	25,20 m2

	
	
	
	205,71 m2


Poziom poddasza użytkowego:

	L.p.
	pomieszczenie
	posadzka
	pow. użytkowa

	2/01
	klatka schodowa
	płytka ceramiczna
	2,76 m2

	2/02
	komunikacja
	płytka ceramiczna
	22,72 m2

	2/03
	korytarz
	płytka ceramiczna
	19,13 m2

	2/04
	szatnia dla pacjentów
	płytka ceramiczna
	2,99 m2

	2/05
	wc dla pacjentów/niepełnosprawnych
	płytka ceramiczna
	5,29 m2

	2/06
	pom. magazynowe
	płytka ceramiczna
	1,94 m2

	2/07
	gabinet lekarski
	płytka ceramiczna
	12,11 m2

	2/08
	pom. techniczne
	płytka ceramiczna
	7,45 m2

	2/09
	gabinet lekarski
	płytka ceramiczna
	7,55 m2

	2/10
	pom. magazynowe sprzętu rehabilitacji
	płytka ceramiczna
	2,50 m2

	2/11
	recepcja
	płytka ceramiczna
	6,98 m2

	2/12
	pom. stanowisko rehabilitacyjne
	płytka ceramiczna
	11,50 m2

	2/13
	sala ćwiczeń
	płytka ceramiczna
	29,84 m2

	2/14
	gabinet lekarski
	płytka ceramiczna
	10,85 m2

	2/15
	pom. socjalne+szatnia
	płytka ceramiczna
	6,55 m2

	2/16
	wc dla personelu
	płytka ceramiczna
	1,44 m2

	2/17
	pom. porządkowe
	płytka ceramiczna
	1,88 m2

	2/18
	klatka schodowa+winda
	płytka ceramiczna
	18,39 m2

	
	
	
	172,17 m2


Powierzchnia istniejąca budynku:

	powierzchnia zabudowy 
	230,00 m2

	powierzchnia użytkowa 
	364,62 m2

	powierzchnia całkowita
	467,73 m2

	kubatura 
	1 550,00 m3


Powierzchnia projektowana budynku:

	powierzchnia zabudowy 
	45,98 m2

	powierzchnia użytkowa 
	13,26 m2

	powierzchnia całkowita
	84,23 m2

	kubatura 
	243,77 m3


Powierzchnia budynku po rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:

	powierzchnia zabudowy 
	275,98 m2

	powierzchnia użytkowa 
	377,88 m2

	powierzchnia całkowita
	551,96 m2

	kubatura 
	1 793,77 m3


5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, przedmiotowy obiekt należy do I kategorii geotechnicznej – w rejonie przedmiotowego budynku, stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowych.
Grunty pylaste do grupy gruntów wrażliwych, uplastyczniają się po wpływem drgań. Sugeruje się ograniczenie do minimum używania zagęszczarek oraz ciężkiego sprzętu w dnie wykonanych wykopów. Prace należy wykonywać w okresie możliwie bezdeszczowym, tak aby uniknąć zalania powstałych wykopów.

W oparciu o analizę wykonanych badań oraz rodzaj planowanej inwestycji zakłada się, że rozpoznane grunty nadają się do bezpośredniego posadowienia planowanego obiektu.
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych.
W przedmiotowym budynku nie projektuje się lokali mieszkalnych. 
Obiekt stanowi jeden samodzielnie funkcjonujący lokal użytkowy /budynek służby zdrowia/, składający się z poziomu parteru i poziomu poddasza użytkowego. 

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. /Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217/, w tym osoby starsze.
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.
Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 

Poziom parteru przedmiotowego budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – główne wejścia, zaprojektowano jako bez progowe z otworami drzwiowymi o wymiarze w świetle 1,20 m. W budynku na poziomie parteru, zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno – sanitarne, które gabarytami i urządzeniami, zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Poziom poddasza użytkowego przedmiotowego budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – w rozbudowanej części budynku, zaprojektowano dźwig osobowy. W budynku na poziomie poddasza użytkowego, zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno – sanitarne, które gabarytami i urządzeniami, zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przy budynku, zaprojektowane dwa stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z wytycznymi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm./;
§ 20. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.
§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:

1) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
a/
zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:

Z istniejącej sieci wodociągowej, istniejącym przyłączem wodociągowym do budynku od strony południowo - zachodniej – nie ulega zmianie /wykonany na podstawie odrębnego postępowania administracyjnego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., obowiązującą w dacie budowy przyłącza/.
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe:

Przyjęto:

· Ilość pracowników: 20 

Średnie zużycie wody:
· 60 dm3/d na osobę

Współczynnik nierównomierności rozbioru:
· Dobowy: Nd = 1,3

· Godzinowy: Ng = 2,8
Zapotrzebowanie:
Średnie dobowe: 
· Qśr.d = 20 x 60 dm3/d = 1200 dm3/d = 1,20 m3/d

Maksymalne dobowe: 

· Qmax.d = 1,20 m3 x 1,3 = 1,56 m3/d

Odprowadzenie ścieków z budynku, istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej od strony północno - wschodniej – nie ulega zmianie /wykonany na podstawie odrębnego postępowania administracyjnego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., obowiązującą w dacie budowy przyłącza/.
Ilość ścieków sanitarnych:

Średnie dobowe: 
· Qśr.d = 20 x 60 dm3/d = 1200 dm3/d = 1,20 m3/d

Maksymalne dobowe: 

· Qmax.d = 1,20 m3 x 1,3 = 1,56 m3/d

Wody opadowe, poprzez nadanie odpowiednich spadków, odprowadzone są na teren niezabudowany działki inwestycyjnej.
b/ emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

Inwestycja nie stwarza również zagrożenia zanieczyszczeniami gazowymi, w tym zapachów pyłowych i płynnych.
c/ rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów:

W trakcie użytkowania budynku, będą wytwarzane odpady gospodarczo – komunalne, które są gromadzone w kontenerach cylindrycznych. Ilość odpadów stałych nie przekroczy 20 litrów na dobę.
d/ właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

Inwestycja nie wytwarza wibracji, a także promieniowania, a w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 

e/ wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię elektryczną.
Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określającą:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej;

-
zapotrzebowanie w energię wynosi 63,00 /kWh/m2*rok/.

b) dostępne nośniki energii;

z punktu widzenia stopnia przetwarzania rozróżniamy:

-
pierwotne nośniki energii /energię pierwotną/ - występujące w przyrodzie w sposób naturalny w postaci kopalin: 
/węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz  ziemny/ oraz takie formy energii jak: energia rzek, energia słoneczna, energia wiatru oraz energia biomasy, energia geotermalna.

-
wtórne nośniki energii /pochodne/ nośniki, czyli przetworzone przez człowieka nośniki energii pierwotnej np. energia elektryczna, ciepło, koks, benzyna, olej napędowy.

Ze względu na wyczerpalność nośniki energii dzielimy na:

-
odnawialne – czyli takie, które regenerują się wystarczająco szybko i których zasoby praktycznie nie wyczerpują się, bowiem nieustannie ich zasoby zostają uzupełnione. Do tej grupy nośników zaliczymy: energię słoneczną, energię wiatru, energię rzek, energię geotermalną, pompy cieplne.

-
nieodnawialne – czyli takie, które zasoby są ograniczone i które wyczerpują się w miarę eksploatacji. Do tej kategorii zaliczymy wszystkie paliwa kopalne: wszystkie energetyczne odmiany; węgla, ropę naftową, gaz ziemny oraz uranowe paliwo jądrowe.

Ze względu na fizyczny stan skupienia nośniki energii dzielimy na:

· paliwo stałe /węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, drewno opałowe, koks/;

· paliwo ciekłe /benzyna, olej opałowy, olej napędowy/;

· paliwo gazowe /gaz ziemny oraz gaz sztucznie wytworzony przez człowieka takie jak: gazkoksowniczy, miejski, czadnicowy/.

Dla projektowanego budynku dostępna jest:

· odnawialna: energia słoneczna, energia wiatru, pompa cieplna.
· nieodnawialna: wszystkie energetyczne odmiany węgla, ropy naftowej, oleju opałowego.
c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej;

– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego;

Do analizy porównawczej wybrano:

1. system konwencjonalny: źródło ciepła dla centralnego ogrzewania C.O. oraz dla przygotowania c.w.uż. zastosowano kocioł kondensacyjny na paliwo gazowe – gaz ziemny;

2. system hybrydowy: źródło ciepła dla centralnego ogrzewania C.O. oraz dla przygotowania c.w.uż. zastosowano pompę ciepła typu powietrze – woda i kocioł gazowy kondensacyjny; 

d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię;

Obliczenia dla wybranych systemów przedstawiono w optymalizacji energetycznej budynku, stanowiącą część projektu technicznego.

e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

Z przeprowadzonej analizy oraz obliczeń optymalizacyjno – porównawczych wynika, że najbardziej opłacanym źródłem ciepła energii dla ulepszenia źródeł ciepła dla centralnego ogrzewania C.O. zastosowanie wariantu 2: system hybrydowy -  pompa ciepła typu powietrze – woda i kocioł gazowy kondensacyjny.
W projektowanym budynku, zastosowano kocioł na gaz oraz pompę ciepła, które powinny spełniać wymagania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę.
Przedmiotowy budynek, zostanie wyposażony w system automatycznej regulacji temperatury oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach, wyposażony w regulatory i czujniki, umożliwiający dostosowanie mocy grzewczej do zmieniających się warunków wewnątrz lub na zewnątrz budynku - zgodnie z § 135 ust. 7-10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Zastosowanie urządzeń automatycznej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach oraz w poszczególnych strefach budynku jest uzasadnione ekonomicznie, a przewidywany czas zwrotu nakładu inwestycyjnego określa się poniżej 5 lat.
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Wyposażenie instalacyjne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu budowlanego:

- wewnętrzna instalacja wodociągowa;

- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

- wewnętrzna instalacja gazu;

- wewnętrzna instalacja elektryczna;
- wewnętrzna instalacja teletechniczna;

Odprowadzenie ścieków bytowo – sanitarnych: 

Odprowadzenie ścieków z budynku, istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej od strony północno - wschodniej – nie ulega zmianie /wykonany na podstawie odrębnego postępowania administracyjnego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., obowiązującą w dacie budowy przyłącza/.
Zaopatrzenie w wodę: 

Z istniejącej sieci wodociągowej, istniejącym przyłączem wodociągowym do budynku od strony południowo - zachodniej – nie ulega zmianie /wykonany na podstawie odrębnego postępowania administracyjnego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., obowiązującą w dacie budowy przyłącza/.
Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

Poprzez istniejący przyłącz kablowy energii elektrycznej do budynku zestawu od strony północno - wschodniej – nie ulega zmianie /wykonany na podstawie odrębnego postępowania administracyjnego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., obowiązującą w dacie budowy przyłącza/.
Zaopatrzenie w gaz: 

Poprzez projektowany przyłącz gazowy z istniejącej sieci gazowej do zestawu redukcyjno – pomiarowego, zlokalizowanego na ściennie budynku od strony południowo - zachodniej – nie objęty niniejszym wnioskiem o pozwoleniu na budowę /art. 29a ustawa Prawo budowlane/.
Zaopatrzenie w instalację telekomunikacyjną: 

Przedmiotowy budynek, zostanie wyposażony w instalację telekomunikacyjną, zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowując zgodność § 56 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm./, gdyż wnioskowany budynek jest obiektem użyteczności publicznej.  

Wentylacja: 

Dla pomieszczeń budynku, zaprojektowano wentylację grawitacyjną. Dla prawidłowego działania wentylacji należy zapewnić:

· Dopływ powietrza zewnętrznego.

Pokoje – nawiewniki powietrza montowane w górnej części okna lub w ścianie zewnętrznej nad oknem umożliwiające dopływ do 20 do 50 m3/h /każdy/ powietrza zewnętrznego przy całkowitym ich otwarciu i 20-30 % tej ilości przy całkowitym zamknięciu. Przy zastosowaniu wentylacji hybrydowej, zalecane ścienne nawiewniki powietrza Schiedel Flow-In wg wytycznych producenta.

· Kotłownia – otwór nawiewny o powierzchni netto 200 cm2 w ścianie zewnętrznej, 30 cm nad posadzką.

· Dopływ powietrza wewnętrznego.

Łazienki i pozostałe pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie – otwory nawiewne /szczelina lub kratka/ w dolnej części drzwi o powierzchni netto 220 cm2.

· Dopływ powietrza.

Pokoje – szczelina między drzwiami, a podłogą o powierzchni netto min. 80 cm2.

Pozostałe pomieszczenia wentylowane – kominowe kanały wentylacyjne. W przypadku zastosowania wentylacji hybrydowej, przy zastosowaniu nasad Schiedel Fenko, zaleca się zastosowanie kratek wentylacyjnych Schiedel Ellan.

W łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych na poddaszu, wentylacja wspomagana wentylatorem elektrycznym.

Fundamenty: 

Rozbudowana część istniejącego budynku, zostanie posadowiona na projektowanych żelbetowych ławach fundamentowych o szerokości 60 cm i wysokości 40 cm, wylewane na mokro z betonu klasy B-20, stal zbrojeniowa klasy A-III /34 GS/, stal zbrojeniowa strzemion klasy A-0 /St0S/.
Mury fundamentowe o grubości 25 cm, wylewane na mokro z betonu klasy B-20, stal zbrojeniowa klasy A-III /34 GS/, stal zbrojeniowa strzemion klasy A-0 /St0S/.

Zgodnie z projektem technicznym.

UWAGA ! 

Roboty ziemne: wykopy prowadzić tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe. 

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne.

Nowe ściany budynku zaprojektowano jako konstrukcyjne murowe niezbrojone z pustaków ceramicznych POROTHERM o gr. 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej, ocieplone wełną typu „ROCKWOOL” gr. 15 cm. 

Zgodnie z projektem technicznym.

Ściany zewnętrzne w największym stopniu odpowiadają za straty ciepła w budynkach. Skuteczne, trwałe i bezpieczne ocieplenie ścian zewnętrznych to nie tylko oszczędność energii i pieniędzy na ogrzanie budynku, ale również podniesienie bezpieczeństwa pożarowego, poprawa komfortu akustycznego oraz trwała i naturalna elewacja.

Konieczności ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym cieplejszy budynek, a więc niższe koszty ogrzewania. Drugą sprawą są wymagania dotyczące izolacyjności ścian, które wciąż się zaostrzają. Od 2014 r. współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych U nie mógł być wyższy niż 0,25 W/(m²·K). Od 2017 r. wynosi on 0,23 W/(m²·K). Natomiast już od 2021 r. współczynnik U będzie mógł wynosić maksymalnie 0,20 W/(m²·K).
Najpopularniejszą metodą ocieplania ścian od zewnątrz jest metoda lekka-mokra. Powszechnie nazywa się ją także ETICS (bywa też nazywana BSO). Polega ona na tym, że do ścian mocuje się za pomocą kleju oraz łączników mechanicznych materiał izolacyjny, taki jak wełna skalna ROCKWOOL, a następnie wykańcza tynkiem cienkowarstwowym. Pomalowanie nowej warstwy ocieplenia spowoduje, że dom zyska estetyczny, nowy wygląd.

Popularność tej metody wynika z nieskomplikowanego technologicznie montażu. Do tego rodzaju ociepleń ROCKWOOL proponuje się płyty ze skalnej wełny mineralnej FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER. Zapewniają one ochronę przed zimnem, ogniem, hałasem i innymi czynnikami atmosferycznymi.

Ściany zewnętrzne murowane pełnią rolę konstrukcyjną, nośną konstrukcji stropu, dachu oraz rolę przegrody termicznej. 

Ściany wewnętrzne działowe.

Wewnętrzne ściany: pustak ceramiczny POROTHERM P+W gr. 11,5 cm i 8 cm lub ściany gipsowo – kartonowe na lekkim ruszcie stalowym. 

Zgodnie z projektem technicznym.

Podciągi i nadproża.

Podciągi żelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy B-20, stal zbrojeniowa klasy A-III /34 GS/, stal zbrojeniowa strzemion klasy A-0 /St0S/. Nadproża wykonać także z kształtowników stalowych i z prefabrykowanych belek nadprożowych typu „Porotherm 11.5”. 
W ścianach działowych nadproża prefabrykowane typu „Porotherm 11.5”.
Zgodnie z projektem technicznym.

Wieńce parteru.

Wieńce żelbetowe o przekroju 25 x 30 cm, wylewane na mokro z betonu klasy B-20, stal zbrojeniowa klasy A-III /34 GS/, stal zbrojeniowa strzemion klasy A-0 /St0S/.

Zgodnie z projektem technicznym.

Wieńce poddasza.

Wieńce żelbetowe o przekroju 25 x 25 cm, wylewane na mokro z betonu klasy B-20, stal zbrojeniowa klasy A-III /34 GS/, stal zbrojeniowa strzemion klasy A-0 /St0S/.

Zgodnie z projektem technicznym.

Słupy w murach poddasza.

Żelbetowe o przekroju 25 x 25 cm, wylewane na mokro z betonu klasy B-20, stal zbrojeniowa klasy A-III /34 GS/, stal zbrojeniowa strzemion klasy A-0 /St0S/ o grubości płyt biegowych i płyty spocznika 18 cm.
Zgodnie z projektem technicznym.

Więźba dachowa. 

Rozbudowana część istniejącego budynku, będzie przekryta dachem o konstrukcji drewnianej: wielospadowy krokwiowo – płatwiowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 400. 

Konstrukcja drewniana zabezpieczona środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi. Drewno konstrukcyjne C24.
Zgodnie z projektem technicznym.

Pokrycie dachu. 

Przekrycie dachu z dachówki ceramicznej. 

Kompletne systemy pokryć dachowych, zapewniają odpowiednią wentylację połaci dachowej oraz możliwość wejścia kominiarza na dach. Warstwy dachu z ociepleniem i paroizolacjami wykonać według danych na rysunkach.

Zgodnie z projektem technicznym.

Izolacje termiczne.

Podczas budowy należy wykonać:

· Ocieplenie posadzki obiektu na gruncie – poziomo styropian Termonium dach-podłoga EPS 031 lub płyty wełny mineralnej np. STEPROCK HD grubości 15 cm. 

· Ocieplenie ścian fundamentowych – styropian ekstrudowany zielony lub styrodur przyklejany szczelnie do ściany grubości 15 cm. 
· Ocieplenie ścian zewnętrznych – wełna mineralna typu „ROCKWOOL” grubości 15 i 10 cm, przyklejane szczelnie do ścian.

· Ocieplenie dachu–wełna mineralna między krokwiami oraz w grubości rusztu
gr. 30 cm.      

Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacje poziome. 

Podczas budowy należy wykonać:

1. Izolacja na ławach i stopach  fundamentowych – 2 x papa asf. podkładowa (przeznaczona do izolacji fundamentów) na lepiku asf. na gorąco).

2.  Izolacja w posadzce parteru – folia hydroizolacyjna PE 2 x na zakład gr. min. 2mm (przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie). 

3.  Izolacja w posadzce (dodatkowa w pomieszczeniach mokrych np. łazience) – folia w płynie.

4.  Izolacja w ścianach zewnętrznych min 15 cm nad terenem – 2x papa asfaltowa podkładowa na lepiku asf. na gorąco.

Izolacje pionowe: 

1) Izolacja pionowa ścian podwalinowych od fundamentów do poziomu min. 30 cm nad terenem, połączona z izolacją poziomą budynku wykonana jako trzykrotna powłoka z mas bitumicznych produkowanych na bazie wody na rapówce lub 

2) wykonana jako rozwiązanie systemowe - powłoka gruntująca + masa bitumiczna (ściany należy zagruntować preparatem gruntującym np. Ceresit CP 41*, a następnie pokryć je masą bitumiczną np. Ceresit CP 43 lub 44* - w siatkę należy wtopić siatkę z włókna szklanego);
3) Izolacja pionowa styroduru – folia kubełkowa – oddzielenie izolacji termicznej od gruntu.
4) Od strony wewnętrznej w dachu zastosowano paroizolację, od strony zewnętrznej – folię paro przepuszczalną.

Uwaga !:                                                                                                                       

Izolację wykonać na suchym podłożu lub stosować preparaty odpowiednie do wilgotnego podłoża i osuszające. Izolację należy każdorazowo dostosować do  chwilowych warunków gruntowo – atmosferycznych. W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu, bez wypełniaczy mineralnych.

Materiały do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku:

· beton na ławy i mury fundamentowe klasy B-20;
· beton na schody, belki i słupy oraz nadproża i wieniec klasy B-20;
· stal zbrojeniowa zbrojenia schodów, fundamentów, słupów, wieńca i nadproży klasy A-III /34 GS/.
· stal zbrojeniowa strzemiona fundamentów, słupów, wieńca i nadproży klasy A-0 /St0S;
· stal kształtowników walcowanych klasy A-III;
· drewno konstrukcji więźby dachowej klasy C-24;
UWAGA !

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z opracowaniem elementów konstrukcyjnych, które zostały zamieszczone w projekcie technicznym.

Ewentualne zmiany, należy uprzednio uzgodnić z projektantem elementów konstrukcyjnych, a następnie z kierownikiem budowy.

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjno – budowlanego, projektuje się wykonanie następujących robót budowlanych:

· wykonanie ław fundamentowych rozbudowanej części budynku;
· wykonanie ścian konstrukcyjnych oraz schodów międzykondygnacyjnych;
· wykonanie konstrukcji więźby dachowej wraz z poszyciem i obróbkami blacharskimi;
· wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń na poziomie parteru i poddasza użytkowego;
· wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji w budynku; wod – kan i energii elektrycznej;
· wykonanie budowy wewnętrznej instalacji w budynku: gazu i c.o.;
· wykonanie termomodernizacji budynku;
W niniejszym projekcie architektoniczno – budowlanym, uwzględniono wszystkie wytyczne i ustalenia załączonej ekspertyzy technicznej /8. Wnioski końcowe/ tj:

· nowa część rozbudowana, w stosunku do istniejącej, winna posiadać szczelinę dylatacyjną;
· ściany działowe poddasza, murowane można stawiać jedynie w miejscu gdzie na parterze znajdują się ściany konstrukcyjne, w innym miejscu /na środku istniejącej płyty/, należy stawiać ściany z płyt gipsowo – kartonowych na lekkim ruszcie stalowym;
· gabinety lekarskie i zabiegowe z ciężkim sprzętem /np. aparat rentgenowski/, należy projektować w poziomie parteru, gdzie posadzka usytuowana jest na gruncie;
Wykończenie zewnętrzne budynku.

Elewacja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ściany zewnętrzne ocieplone wełną typu „ROCKWOOL” gr. 15 i 10 cm i pokryte tynkiem akrylowym lub mineralnym cienkowarstwowym. Ewentualnie powierzchnię tynku pomalować na biało i jasno szaro farbami elewacyjnymi „KEIM”, tak aby zróżnicować wygląd zewnętrzny elewacji, w kolorystyce odpowiadającej inwestorowi /zharmonizowanymi z dachem i nie kontrastującymi z tłem krajobrazu/. Kolorystyka: biały. 
Pokrycie dachu. 

Przekrycie dachu z dachówki ceramicznej. 

Kompletne systemy pokryć dachowych, zapewniają odpowiednią wentylację połaci dachowej oraz możliwość wejścia kominiarza na dach. Warstwy dachu z ociepleniem i paroizolacjami wykonać według danych na rysunkach.

Zgodnie z projektem technicznym.

Obróbki dachu.

Obróbki dachu obejmują opierzenia komina, okien połaciowych, wsporników antenowych oraz orynnowanie. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej PVDF 2. Orynnowanie w postaci rynien spustowych średnicy 120 mm, należy wykonać z blachy typu „tytan cynk” lub blachy ocynkowanej powlekanej wielowarstwowo PVDF 2.

Kolorystyka rynien, kominów i obróbek na dachu stonowana z kolorystyką dachu.  

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarkę okienną zaprojektowano jako aluminiową lub PCV w kolorze białym lub drewnianym. Należy zamówić indywidualnie u producenta ze sprawdzeniem wcześniejszym otworów powykonawczo i ewentualnej korekty. 
Energooszczędne z niskoemisyjnymi szybami wpuszczające dużo energii słonecznej o współczynniku U≤0,80 – 1,0 W/m2/K. 

Drzwi: drzwi zewnętrzne wejściowe ocieplone o współczynniku U≤0,90 – 1,0 W/m2/K. 

Wykończenie wnętrza.

Wykończenia wnętrz wykonać zgodnie z zaleceniami inwestora. 

Tynki wewnętrzne.

Ściany pokryte tynkiem cementowo – wapiennym kat. 4W.

Ściany w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeniach socjalnych – płytki ceramiczne do wysokości 2 m.
W pomieszczeniach mokrych, stosować płyty zabezpieczone przed wilgocią. 

Posadzki.

Posadzki w pomieszczeniach, można dobierać indywidulanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów. Ze względu na energooszczędność, zaleca się stosowanie podłóg ceramicznych lub kamiennych, ze względu na właściwości fizyczne tych materiałów, a w szczególności zdolność akumulowania ciepła, będący jednym z systemów pasywnego pobierania energii słonecznej. Nawierzchnię dojścia, posadzek w pomieszczeniach „mokrych” /łazienka i kuchnia/, powinny być zmywalne, nienasiąkliwe i nie śliskie – np. gress, granit w odpowiedniej fakturze. Posadzka przed kominkiem, powinna być wykonana z niepalnego materiału – pas o szerokości co najmniej 30 cm, sięgający poza krawędzie drzwiczek po 30 cm.

Sufit.

Sufit wykonać wyprawą tynkarską gipsową w jasnych barwach.

Parapety zewnętrzne. 

Blacha powlekana. Występ przed lico ściany min. 3 cm – kampinos.

Parapety wewnętrzne. 

Wg uznania inwestora np. kamienne lub drewniane.

Malowanie i powłoki zabezpieczające.

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze białym lub kolorach pastelowych. 
Powierzchnie drewniane wewnątrz budynku malować bejco-lakierem bezbarwnym, drewno w styku z wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem, a konstrukcją drewnianą środkami przeciw owadom i grzybom. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi.       

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Wymagania ochrony przeciwpożarowej określone na podstawie:

· [2] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm./,
· [3] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719 z 2010r.),

· [4] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg  pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030 z 2009 r.),

· [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021, poz.1722).
A) Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji.
	Typ informacji
	Stan projektowany planowanego budynku

	Szerokość elewacji frontowej
	10,70 m

	Długość elewacji bocznej
	29,88 m

	Wysokość budynku
	8,50 m

	Ilość kondygnacji nadziemnych
	2

	Ilość kondygnacji podziemnych
	0

	Powierzchnia zabudowy
	275,98 m2


	Powierzchnia całkowita
	551,96 m2

	Powierzchnia użytkowa
	377,88 m2


	Kubatura
	1 793,77 m3


B) Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu § 2.1. rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719 ze zmianami).

W budynku nie przewiduje się powstania procesów technologicznych.
C) Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.
W projektowanym budynku służby zdrowia, który objęty jest niniejszym wnioskiem, występuje jedna strefa pożarowa:
· do pożarowej kategorii zagrożenia ludzi – ZL III /budynek użyteczności publicznej, niezakwalifikowany do ZL I i ZL II/.

Wielkość strefy ZL III w analizowanym budynku nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla budynku N zgodnie z § 227 ust. 1 warunków technicznych (max. 10 000 m²).

D) Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
Budynek zalicza się do pożarowej kategorii zagrożenia ludzi – ZL III. W budynku nie przewiduje się pomieszczeń do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. 

E) Informacje o podziale na strefy pożarowe.
W projektowanym budynku, który objęty jest niniejszym wnioskiem, występuje jedna strefa pożarowa:
· do pożarowej kategorii zagrożenia ludzi – ZL III /budynek użyteczności publicznej, niezakwalifikowany do ZL I i ZL II/.

F) Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego, poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia.

Ze względu na przeznaczenie oraz sposób użytkowania budynku /ZL/ nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. 
G) Informacje o klasie odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie § 212 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaganą klasę odporności pożarowej budynku zaliczonej do kategorii ZL i grupy wysokościowej N -niskie określono jako „D”. 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku zaprojektowano w następujący elementów (§ 216 ust. 1 WT):
-
główna konstrukcja nośna
-
R30
-
konstrukcja dachu

-
-
-
stropy



-
REI30
-
ściana zewnętrzna

-
EI30

-
ściana wewnętrzna 

-
-
-
przekrycie dachu 

-
-

Wszystkie elementy budynku, należy wykonać z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia – NRO.

H) Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

W budynku nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. Nie przewiduje się obrotu materiałami stwarzającymi możliwość powstania zagrożenia wybuchem, nie przewiduje się stosowania ani obrotu substancjami niebezpiecznymi, tworzącymi mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

I) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniając liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie.

W strefie nie będzie przebywać więcej niż 50 osób oraz nie będzie zatrudnionych więcej jak 40 osób.

Ze względu na funkcję obiektu i poszczególnych pomieszczeń w obrębie projektowanego budynku z obiektu zapewniono drogi ewakuacyjne na zewnątrz budynku. 

· Drogi ewakuacyjne zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić możliwość ewakuacji z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na zewnątrz budynku.

· Długość przejść ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 40 m – z pomieszczeń, bezpośrednio na zewnątrz budynku.

· Długość dojść ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 30 m.

· Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku przyjęto wymiar 120 cm. Drzwi te będą posiadały jedno nieblokowalne skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 120 cm. 

· Szerokość drzwi stanowiących dodatkowe wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia przyjęto nie mniejsze niż 120 cm.

· Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi min 1,20 m /wymagane min. 1,40 m/ lub 1,20 m do 20 osób ewakuowanych.

· Wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi min 3,00 i 2,60 m (wymagane min 2,20 m). 
· Drogi ewakuacyjne, będą miały zapewnione oświetlenie awaryjne zgodne z Polskimi Normami – dotyczy dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń, pozbawionych doświetlenia światłem naturalnym.

· Wyjścia z obiektu mają połączenie z wewnętrznym układem komunikacyjnym, dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych obiektach.
J) Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania.

Budynek wyposażono w następujące instalacje:

· wewnętrzna instalacja elektryczna i odgromowa;

· wewnętrzna instalacja wodociągowa;
· wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
· wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania;

· wewnętrzna instalacja gazowa;
Projektowany budynek, wyposażony zostanie w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, grzewczą gazową oraz odgromową.
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu, odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, umieszczone są przy głównym wejściu do budynku.
Drogi ewakuacyjne, będą miały zapewnione oświetlenie awaryjne zgodne z Polskimi Normami – dotyczy dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń, pozbawionych doświetlenia światłem naturalnym.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.

Zgodnie z rozporządzeniem [3] analizowany obiekt zalicza się do strefy ZL III gdzie:

· Powierzchnia użytkowa strefy ZL III nie przekracza 1 000,00 m²; 
Zatem, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2a dla strefy nie jest wymagane, stosowanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów p.poż). 

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu, odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, umieszczone są przy głównym wejściu do budynku.
K)  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojść.

Wyposażenie w gaśnice.
Strefa pożarowa ZL III, wyposażona w gaśnice, spełniające odnośne wymagania norm PN i EN. Ilość gaśnic ustala się według normatywu określonego w § 28 ust. 1 Rozporządzenia
MSWiA1, a mianowicie 2 kg /lub 3 dm3/ środka gaśniczego zawartego w gaśnicach - na każde 100,00 m2 powierzchni budynku. 
Zaleca się gaśnice proszkowe dedykowane dla pożarów grup A, B i C o symbolu handlowym GP4z /ABC/. W związku z powyższym, budynek zostanie wyposażony w sprzęt gaśniczy w ilości 2 szt. na 100 m2 powierzchni. 

Miejsce lokalizacji sprzętu gaśniczego oznakowane zostanie znakami informacyjnymi zgodnie z Polską Normą. Dojście do sprzętu gaśniczego nie przekracza 30 m.  
Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratunkowych: 
Drogi pożarowe.
Drogę pożarową, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej na teren obiektu, zapewniony jest poprzez istniejący zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 780 Relacji Kraków – Chełm Śląski /działka drogowa oznaczona nr 2070/ oraz istniejący wewnętrzny układ komunikacyjny. 

Na terenie działki oznaczonej nr 416/5, 417/5, 417/4 i 416/4, istnieje droga pożarowa. Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni i szerokości 5,0 m zakończona jest innym sposobem zawracania – wewnętrznym układem komunikacyjnym. Nachylenie podłużne drogi nie  przekracza 5 %: 
-
w miejscach, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3, oraz na odcinkach o długości 10 m od tych miejsc, zapewniających dojazd i wyjazd;
‑
na odcinku o długości 15 m od miejsc doprowadzenia jej do budynku, o których mowa w § 12 ust. 6 pkt 2.
Pomiędzy drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.
Parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zostały zaprojektowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - rozdział 2 pt.: „Rodzaje obiektów wymagających zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru”, rozdział 3 pt.: „Sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych” oraz rozdział 6 pt. „Drogi pożarowe”.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
W ramach przedmiotowej inwestycji na działce oznaczonej nr 416/5, 417/5, 417/4 i 416/4, planuje się budowę hydrantu p.poż., który zostanie zabudowany na istniejącej sieci wodociągowej – zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi z dnia 2 styczeń 2023 r. znak: WT 1/2023 BT, wydanymi przez LIKOM Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja. 

Lokalizacja tego urządzenia, została przedstawiona na części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Przepisy § 3 Rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wymagają, aby budynki miały zapewnione zaopatrzenie w wodę dla zewnętrznego gaszenia pożaru. Budynek znajduje się dobrze chroniony przez hydranty zewnętrzne DN 80 zabudowane na miejskiej sieci wodociągowej o wydajności 10 dm3/s i ciśnieniu 0,2 Mpa, jeżeli znajdują się one nie dalej niż 75 m od niego.

L) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.

Projektowana inwestycja, zlokalizowana jest na działce oznaczonej nr 416/5, 417/5, 417/4 i 416/4 w miejscowości Liszki gm. Liszki. Rozbudowywany i przebudowywany budynek służby zdrowia, zlokalizowany jest od najbliższego budynku /usytuowanego na działce sąsiedniej/, zgodnie z przepisami /budynek ZL, min. wymagana odległość między budynkami to 8 m/.
· Najbliższy budynek sąsiedni /obiekt kontenerowy_stacja telekomunikacyjna/, położony na działce oznaczonej nr 417/6, zlokalizowany jest w odległości 5,90 m.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż projektowana rozbudowa istniejącego budynku, została zaprojektowana z ścianami o odporności ogniowej REI 60, ocieplona warstwą wełny mineralnej. 

M) Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno - budowlanym.

Nie dotyczy.
14. Uwagi końcowe.
Ogólne warunki pracy.

Należy opracować instrukcję BHP zgodnie z wymogami § 41 i 99 Rozporządzenia MP i PS z dnia 26.06 1997r w sprawie ogólnych przepisów  BHP. (Dz. U. nr 169/03 poz. 1650).

Pomieszczenia pracy posiadają wentylację mechaniczną.

W pomieszczeniach pracy, zapewnione zostało doświetlenie światłem naturalnym  poprzez okna w ścianach zewnętrznych.

Posadzka pomieszczeń pracy, zlokalizowana jest powyżej poziomu przylegającego terenu. Dla pracowników budynku zaprojektowane zostały pomieszczenia socjalne.

Pomieszczenia wydzielonych węzłów sanitarnych, mają zapewnioną wentylację mechaniczną.
Ustępy posiadają wydzielenia przedsionkami zapachowymi.
W pomieszczeniach zapewniono ciepłą i zimną bieżącą wodę, wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach.

Ściany i podłogi wykonano z materiałów zmywalnych (płytki ceramiczne, wykładzina PCV techniczna). Zaprojektowano odpowiednią wysokość pomieszczeń pracy (powyżej 3,0 i 2,5 m).

Przy wejściach głównych do projektowanego budynku, należy zastosować wycieraczkę o właściwościach dezynfekujących oraz kurtynę powietrzną nad wejściem.

Roboty muszą być prowadzone przez pracowników zgodnie z dokumentacją  techniczną, sztuką budowlaną oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. 
Użyte materiały winne być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Prace prowadzić z zachowaniem zasad bhp. Należy stosować wymagania podane w instrukcjach montażu i obsługi poszczególnych materiałów i urządzeń. Nadzór nad robotami powinien być prowadzony przez osobę posiadającą w tym zakresie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz będący członkiem odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  



Przedmiotowy obiekt budowlany nie wymaga uzyskania zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy Prawo budowlane lub zgody udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).
Części branżowe projektu przystosowali projektanci uprawnieni w sowich specjalnościach.

Powierzchnia użytkowa liczona na podstawie; PN ISO 9836: 2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

Powierzchnię użytkową pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zaliczono do obliczeń 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pominięto całkowicie.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych, niezbędne jest opracowanie projektów wykonawczych konstrukcji budynku.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem technologii prac betoniarskich przy spodziewanych różnych warunkach atmosferycznych oraz szczególnym uwzględnieniem prac wzmacniających i rozbiórek na istniejącym budynku. 

W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych, wykonać wymianę podłoża do poziomów gruntów nośnych. Występujące grunty nasypowe należy usunąć w całości. W przypadku wystąpieniach innych gruntów niż podane w dokumentacji geotechnicznej, należy wezwać geologa i powiadomić o powyższym fakcie projektanta konstrukcji. 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej, powyżej założonego poziomu posadowienia budynku, należy podobnie wezwać geologa i powiadomić o powyższym fakcie projektanta konstrukcji. Na wyprofilowanym podłożu, wykonać podkład gr. 100 mm z betonu C12/15 (B15). Następnie ułożyć izolację przeciwwilgociową, wg. projektu architektury. Otulina prętów zbrojenia według projektu wykonawczego konstrukcji.

Fundamenty wykonywać bezpośrednio po wykonaniu wykopów fundamentowych.  Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić w porze suchej. 
Odbiór podłoża fundamentowego musi być wykonany przez uprawnionego geologa. 
Bezpośrednio po zakończeniu stanów zerowych, obsypać ściany fundamentowe do poziomu terenu, nanosząc materiał obsypowy warstwami o gr. 20 cm, zagęszczonymi mechanicznie.
Roboty prowadzić zgodnie z polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami  producentów wyrobów oraz zasadami sztuki budowlanej. We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczególności roboty ulegające zakryciu, powinny być odbierane przez uprawniony nadzór inwestorski i odpowiednio udokumentowane. W czasie wykonywania wszelkich prac, na każdym etapie powstawania konstrukcji, należy  przestrzegać przepisów BHP.

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności, będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.

W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez projektanta.
ZALECENIA I UWAGI WYKONAWCZE. 

 

Roboty ziemne i fundamentowe: 

1. Wyprofilowanie terenu należy przeprowadzić w sposób umożliwiający w każdej fazie robót odprowadzenie wód opadowych poza teren budowy. 

2. W razie konieczności zaleca się wykonanie rowów ochronnych umiejscowionych poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. 

3. Podczas wykonywania wykopu odspajanie gruntu zaleca się realizować stopniami o odpowiedniej wysokości. 

4. W przypadku napotkania na nieopisane w dokumentacji obiekty podziemne lub urządzenia infrastruktury podziemnej roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania. 

5. W przypadku napotkania na niewybuchy ( pozostałości wojenne) należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby a miejsca odkryć zabezpieczyć przed dostępem postronnych ludzi i zwierząt.
6. Metoda wykonywania wykopów powinna być odpowiednio dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości wykopu oraz ukształtowania terenu, wykopy otwarte powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi nachylenia skarp w zależności od rodzaju gruntu rodzimego występującego w wykopie. 

7. Roboty ziemne zaleca się wykonywać w porze suchej w dodatnich temperaturach unikając w ten sposób nadmiernego zawilgocenia lub przemarzania . 

8. W przypadku prowadzenia robót poniżej zwierciadła wód gruntowych, obniżenie poziomu wody powinno być zrealizowane zgodnie z projektem. 
9. Dno i skarpy lub ściany wykopów należy umocnić lub zabezpieczyć, sposób zabezpieczenia należy dostosować w zależności o czynników charakteryzujących wykop i rodzaj prowadzonych robót. W przypadku wykopów płytkich i średnio głębokich o głębokości nie przekraczającej 3m realizowanych w prostych warunkach gruntowych zaleca się zastosowanie folii ochronnej zabezpieczającej przed erozją skarpy 

10. W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów a w szczególności gdy ich głębokość jest większa od głębokości posadowienia tych konstrukcji należy zastosować odpowiednie środki, rozwiązania zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych konstrukcji, jeżeli istnieje wskazanie zaleca się zastosowanie monitoringu konstrukcji przy użyciu odpowiednich czujników, urządzeń i współczesnych technik pomiarowych 

11. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie istniejących obiektów powinny być realizowane przy użyciu sprzętu nie powodującego drgań podłoża 

12. Jeżeli wykopy wykonywane są dla dwóch lub większej ilości konstrukcji / obiektów w bliskim sobie położeniu roboty ziemne należy rozpocząć od wykopu dla konstrukcji posadowionej głębiej 

13. Jeżeli przewiduje się obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej dna gdzie wykop wykonywany pod wodą lub w niekorzystnych warunkach atmosferycznych stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości o ok. 50 cm mniejszej niż projektowana rzędna dna i dokończyć po obniżeniu zwierciadła wody lub w korzystnych warunkach atmosferycznych 

14. Ostatnią warstwę gruntu w wykopie o miąższości ok. 40 cm należy usunąć wykorzystując sprzęt nie powodujących rozpulchniania lub naruszenia gruntu nośnego w poziomie posadowienia. Po jego usunięciu zaleca się odkryte podłoże zabezpieczyć warstwą chudego betonu wg dokumentacji projektowej 

15. Naruszone części podłoża gruntowego w poziomie posadowienia należy wybrać a pozostałą wolną przestrzeń uzupełnić chudym betonem 

16. W przypadku występowania w dnie wykopu przewarstwień lub soczewek gruntów nienośnych lub innych niekorzystnych zjawisk geologicznych należy powiadomić uprawnionego geologa. 

17. Podłoże w poziomie posadowienia obiektu budowlanego powinno być zweryfikowane z istniejącą dokumentacją geotechniczną oraz odebrane przez uprawnionego geologa i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

18. Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe wykonywać w oparciu o pełną dokumentację projektową uwzględniającą projekty branżowe 

19. Wszystkie roboty ziemne realizować zgodnie obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 

20. Ze względu na lokalizację nasypów podłoże gruntowe pod posadzką należy wzmocnić stosując odpowiednią podbudowę wraz z warstwą stabilizowaną cementem 2,5 MPa. 

Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane w tym zakresie, będąca członkiem odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Architektów. Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
Użyte materiały winne być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Prace prowadzić z zachowaniem zasad BHP. Należy stosować wymagania podane w instrukcjach montażu i obsługi poszczególnych materiałów i urządzeń. 

Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej dokumentacji, wymagają akceptacji autora projektu.

Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany nie wyczerpuje wszystkich uzgodnień wykonawczych !
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