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WYSOKOSC POMIESZCZEN PODDASZA W SWIETLE , H= 2,60m
7 WYLACZENIEM POM. 2/13 , GDZIE WYS. WYNOSI H=3,00m

UWAGA:

DROGA EWAKUACYJNA OD NAJDALEJ POt0ZONEGO

POMIESZCZENIA (NR 2/13) DO DRZWI PO. KLATKI

SCHODOWEJ (NR 2/18) WYNQOSI 19,0M — ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI WARUNKAMI TECH. § 256.

NA DROGACH EWAKUACYJNYCH NALEZY ZASTOSOWAC
MATERIALY TRUDNOZAPALNE — WYSTROJ
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.' .' i o wymiarach: 110x180x50 T
jerzchni << DODATKOWE OCIEPLENIE — STYROPIAN 10cm
vaga Kopy: 73 N |
Otwér napowietfzajqcy stanowiq drzwi wejsciowe na parterze N
o pov. 5,52m2 wyposazone w sitowniki elekiryczyie , kidre H———— - - ——— - " N
je niezwlocznie otwierajq po wszczeciu alarmu.
DOBOR KLAPY:
Powierzchnia czynna Klapy powinna wynosi¢ min
pow. rzuty j
Pow. rzutu pozjomego k. schodowej wynosi 31,
31,65 x 5% =[1,58 = min. pov. czymna Kapy 3 375 375
490 0,
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[ ] SCIANA ISTNIEJACA
[ ] $ciana PROJEKTOWANA
SCIANA DO ROZBIORKI

| OTWOR/SCIANA DO ZAMUROWANIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA

920

Uwagi:

1. Projekt archit.-budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujaca ustawa Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Projekt stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe i jest kompletny dla celu, ktéremu ma stuzy¢; w celu realizacji inwestycji

nalezy zleci¢ szczeg6towy projekt wykonawczy.

. Projekty wszystkich branz nalezy rozpatrywa¢ tacznie oraz poddaé

je analizie przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

. Przed zamdwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw, wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatéw w celu
potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z
projektem i obowigzujacymi przepisami. Rozwigzania systemowe zastosowane w
projekcie nalezy realizowa¢ pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.
Podczas realizacji obiektu nalezy uzywa¢ materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, oznaczonych symbolem ,B” lub ,CE”, posiadajacych
odpowiednie atesty i certyfikaty.

. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
pod nadzorem osoby lub 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane
w tym zakresie oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego. Osoba przyjmujaca obowiazki kierownika budowy, jak i
obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego, winna przestrzega¢ tresci przepisu

prawnego art. 22 i 25 ustawy Prawo budowlane.

6. W przypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci
zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumie¢ sie z autorem projektu.

7. Wszystkie planowane zmiany podczas realizacji inwestycji, nalezy uprzednio
uzgodni¢ z autorem projektu, ktéry winien dokona¢ ich kwalifikacji zgodnie z

ustawa Prawo budowlane - art. 36a. ust. 6

8. Wszystkie sieci/instalacje wewnetrzne znajdujace sie pod projektowanymi
parkingami/drogami dojazdowymi, jak i wszystkie wystepujace kolizje w uzbrojeniu
terenu, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka budowlana, poprzez zastosowanie
rur ochronnych.

9. Projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci za sieci i urzadzenia mediéw nie
wykazane lub btednie zlokalizowane na mapie do celéw projektowych; wykonawca
inwestycji zobowiazany jest do sprawdzenia rzeczywistych przebiegéw sieci,
instalacji, lokalizacji urzadzerh mediéw i w razie koniecznosci zabezpieczenia ich

zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem osoby uprawnionej.

10. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zieler, a w szczegdInosci drzewa nie
wykazane lub btednie zlokalizowane na mapie do celéw projektowych.

OZN. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYTK./PODLOGI
2,/01] KL. SCHODOWA plytki ceramiczne 2,76/ 5,83m2
2/02] KOMUNIKACIA plytki_ceramiczne 22,72 m2
2,/03| KORYTARZ plytki_ceramiczne 19,13/ 20,80m2
2/04] SIAINA diapacjentow plytki_ceramiczne 299 / 511m2
2/05] [AZENKA/WC niepetnospr. / dla pacjentdw | panele podtogowe 5,29 m2
2,/06] POM. MAGAZYNOWE plytki ceramiczne 1,94 / 3,80m2
2/07| GABINET LEKARSKI /REHABILITACIA/ [ plytki ceramiczne /. 15,80m2
2,/08| POM. TECHNICZNE plytki ceramiczne 745 / 9,38m?2
2,/09| GABINET LEKARSKI plytki ceramiczne 7,85 / 9,88m2
2/10[ MAGAZYN SPRZETU REHABILIT. piytki_ceramiczne 250 / 2,61m2
2/11| RECEPCJA plytki ceramiczne 6,98 / 9,21m2
2/12| POM. STANOWISKA REHABILITACYINE | plytki ceramiczne / 14,33m2
2/13| SALA CWICZEN plytki_ceramiczne 29,84 / 38,54m2
2/14] GABINET LEKARSKI /REHABILITACJA/ [ plytki ceramiczne / 14,18m2
2/15| POM. SOCJALNE+SZATNIA plytki ceramiczne 6,55 / 837m2
2/16[ WC dia personelu plytki ceramiczne 1,44 m2
2/17]| POM. PORZADKOWE plytki ceramiczne 1,88 m2
2/18| KL SCHODOWA + WINDA 18,39/31,65m2

RAZEM

172,17 /220,82m2

RZUT PODDASZA
projekt

@ doradztwo prawne z

32-067 Tenczynek ul. Kolorowa 15; tel. 602 307 884 mail: lukasz.rusek@e-arch.pl
PROJEKTOWAL.
MGR INZ. ARCH. LUKASZ RUSEK

uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
INr upr. MPOIA/053/2006/

B ch i uzytecznosci publicznej
@ adaptacie proiektéw powtarzalnych

procesu

acyinych przed or

) SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. MAGDALENA SZAFRAN

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen
INr upr. MPOIA/031/2005/

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN APTEKI | POMIESZCZEN
MIESZKALNO - GOSPODARCZYCH NA DODATKOWE

POMIESZCZENIA SLUZBY ZDROWIA W ISTNIEJACYM BUDYNKU

TEMAT: USLUG MEDYCZNYCH Z APTEKI}I PODDASZEM MIESZKALNO -
' GOSPODARCZYM WRAZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNYCH
INSTALACJI W BUDYNKU: WOD - KAN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ADWEWN TRZNEJ INSTALACJI W
YNKU: GAZU 1 C.0.
RYSUNEK: RZUT PODDASZA, projekt
GMINA LISZKI
INWESTOR: 32-060 LISZKI, UL. MALY RYNEK 2
LOKALIZACJA LISZKI, UL. JANA KANTEGO NR 11 GM. LISZKI
DZ. NR 416/5, 417/5, 417/4, 416/4
BRANZA: ARCHITEKTURA
NRRYS. 12
SKALA: 1:100
DATA: LUTY 2023 R.




